Especificaciones

dUd Udl UE C d
Para ampliar e ema PB ;..'I'. e puede aure guiente ero ae tarjetas ae eay ae exte 0
Tipo de tarjeta KX-TDA100D :
Tarjeta de linea 7"
Tarjeta de extension 7
Total 7
PRI30 o IP enta como do
PBX ad g od

Tipo de terminal Niimero maximo
Teléfono 176 (=T}

T 128

KX-DT300 / KX-T7600 serie DPT 104 |

TEL-IP 112
Consola SDE 8
Antena 26
Antena de alta densidad 13 DAT00L
EP 128
Sistema de procesamiento de voz (VPS) 2
Interfono 16
Dispositivo de apuerta de puertas 16
Sensor externo 16
Relé externo 16 1]~ dCI011€

ando e ema PBX esta equipado con 104 DPT (Dig DPJ, 48 P
KX-TDA100D
Bus de control

Bus original (16 bits, 8 MHz, 10 megabytes por segundo)

d (e 0pcione
Bus de comunicacidn:

Categon’a Modelo Descripci()n Conformidad con bus H.100 (1.024 intervalos de tiempo)
Tarjeta opcional DMPR  |KX-TDAO196 Tarjeta remota (RMT) -
Tarjetas de linea KX-TDADT80 [Tarjeta de linea analdgica de 8 puertos (LCOTS) ﬁ""l;?“tam":
KXTDADTB] __ [Tarjeta de linea analagica de 16 puertos (LCOT16) o blogueante
KX-TDA0183 Tarjeta de linga analdgica de 4 puertos (LCOT4) Alimentacisn
mgﬁmé EHZE 3: ﬂg:g E%ﬂ LA ESHE) 100V CAa 130V CA; 2.8 A/200V CA 2 240V CA; 1.7 A; 50 Ha/é0 Hz
KX-TDA0189 Tarjeta de pago por tonos / ID de emisor de llamada de 8 puertos (CID/PAYS) Baterfa externa:
KX-TDA0193 Tarjeta ID de emisor de llamada de 8§ puertos (CID8) +36 V CC (+12V CC x 3, capacidad méxima recomendada de 28 Ah)
KX-TDA0284 Tarjeta BRI de 4 puertos (BRI4) Tolerancia maxima:
KX-TDA0288 Tarjeta BRI de 8 puertos (BRI) 300 ms (sin usar las baterias auxiliares)

KACTDAOZ90CETCI Tatjeta PRI (PRI3D) S
KA-TOADABA.[Tarjeta de gateway VoIP de & canales (IP-GWAR) e

KX-TDAO490 Tarjeta de gateway VoIP de 16 canales (IP-GW16)

KX-TDA1180 Tarjeta de linea base analdgica de 8 puertos con ID de emisor de lamada (CLCOT8) EIETE . .,

KX-TDA1186 Tarjeta de linea secundaria analdgica de 8 puertos con 1D de emisor de llamada (CLCOTBE] Ié::zsidn m;ggg:gg Eg{ EEEE? %g;% %B EE: ES[E:E:ER Eg; iggg: }BmH %H Egz
Tarjetas de extension ~ |KX-TDA0143 Tarjeta de interfaz de antena de 4 puertos (CSIF4) =

KX-TDAO144 |Tarjeta de interfaz de antena de 8 puertos (CSIF8] Bgm[l]ET[ISIIFGnD%IP%dF?

KX-TDA0T71 Tarjeta de extension digital de 8 puertos (DLCB) S

KX-TDA0172 Tarjeta de extension digital de 16 puertos (DLC16) Frecuencia de tono:

KX-TDAD4T0 __ |Tarjeta de extensian VoIP de 1 canales (IP-EXT16) 20 Hz / 25 Hz (se puede seleccionar)

KX-TDA1176 Extensidn de teléfono de linea dnica de 16 puertos con ID de emisor de lamada y tarjeta de indicador de mensaje (MCSLC16) Limite de bucle de linea:

KX-TDA1178 Extensicn de teléfono de linga dnica de 24 puertos con ID de llamada y tarjeta de indicador de mensaje (MCSLC24) 1600 2 como mdximo
Otras tarjetas KX-TDAOT61 Tarjeta para interfono de 4 puertos (DPH4) Condiciones ambientales

KX-TDAO162 Tarjeta para interfono de 2 puertos (tipo alemén] (DPH2) 0°Cak0e°C
KX-TDADT64  [Tarjeta de entrada / salida externa de 4 puertos (EIO4) Humedad Humedad: 10% a 90% (sin condensacitn)

Linea de (lamada de conferencia

KXTDADT0 Torjeta de base de 3 ranuras opcional (0PB3) Desde llamada de conferencia de 10 x 3 participantes hasta (lamada de conferencia de 4 x 8 participantes

KX-TDA0191 Tarjeta de mensajeria de 4 canales (MSG4)

1
1
KX-TDAO166 Tarjeta de eliminacidn de eco de 16 canales (ECHO16)
1
1
1

KX-TDA0192 Tarjeta de mensajeria de voz simplificada de 2 canales (ESVM2) Msica en espera (MOH):
KX-TDA0194 Tarjeta de mensajeria de voz simplificada de 4 canales (ESVM4) 2 puertos (control de nivel: -11 dB a +11 dB en incrementos de 1 dB)
KX-TDAD4T0 [Tarjeta de enlace CTI (CTI-LINK]. MOHT: puerto de origen de misica externo :
Tateta de memoria SO opcional [KX-TDAO920___[Tarjeta de memoria SD para actualizacion a versiones mejoradas del software MOH?: puerto de origen de mdsica interno / externo seleccionable
Antenas DECT KX-TDAD155 Unidad de antena de 2 canales para tarjeta DLC para extensién portatil DECT Buscapersonas: . :
(CS) KX-TDADTG6 [Unidad de antena de 4 canales con tarjeta CSIF para extension portatil DECT E“tem“ Control de nivel: -15 dB a +6 dB en incrementos de 3 dB
KX-TDAD158 Unidad de antena de alta densidad de 8 canales para tarjeta DHLC/DLC para extension portatil DECT Xterno : ZpuertPs control de volumen: -15 dB a +15 dB en incrementos de 1 dB)
Equipo KiA228 Cable de bateria auxiliar Puerto de interfaz en serie: v
propietario KX-A258 Tapa para ranura vacia ES'BM } [méximo 115,2 kbps)
KX-T30865 Interfono ™ =
K776 Thterfono Cable de conexion de extension:
Cable de 1 par (T, R)
TED Cable de 1 par (D1, D2) 0
efonos espe 0s compatibles con Panaso elefonos espe 0 ompatibles con Panaso CahledeZpares[T,R,D1,DZ]
ema de PBX es compatible con los teléfonos siguiente ema de PBX no es compatible con los siguientes teléfono Interfaz TED CS _ (Cable de 1 par (D1, D2)
onos especificos dia oot eiemolo. serie KX-DT300 eléfonos especificos diaitales de la serie 00 Interfaz TED CS (alta densidad) Cable de 4 pares (D1, D2)
onos especificos [P (oor eiemolo. serie 0 onos especificos dig d e 00 Consola SDE y médulo de teclas adicional Cable de 1 par (D1, D2)
0nes po Do plo A36 A onos especificos analdgicos (por ejemplo 00 - -
0nso DE (po plo 01390 onos especificos de la serie 0800y consolas SD Dimensiones:
01105 €0 . 00 olo 0 00 66 Teléfonos especificos IP 334 mm (An.) x 390 mm (AL) x 270 mm (Pr.)

Peso (completamente
montado): Menos de 12 kg

CASTelecom@cast.mx CASTelecom WWwWw.cast.mx +52 55 55464219



Funciones del sistema

KX-TDA100D [Eemento | KX-TDA100D
100
P

Operador ARS

Registro de lamadas salientes, TE 100 grabaciones/extn. grabaciones/

Namero de identificacidn personal (PIN) de {10 digitos, 1 entrada/extension

la extensién |
Numero de identificacion personal (PIN) de |10 digitos, 1 entrada/extensidn Registro de (lamadas salientes, EP 100 grabaciones/extn. 640 grabaciones/
a extension sistema

Cddigo de acceso a PBX hospedado 10 digitos, 10 entradas / grupo de lineas Registro de lamad .
Ndmero de abonado miltiple (MSN) 10 entradas por puerto RSDI-BRI CRUOLHUEIEL E5 IR
20

Registro de llamadas entrantes, TE
B Registro de (lamadas entrantes, EP + Grupo de
distribucion de [lamadas ent
aje en espera, EP + Grupo de distribucion
\lamadas entrantes

Cantidad de caracteres del nombre
604 Mensajes en espera, TE + TLU

M 5
Planificacion del patrén de tono de lamada (8 | Mensaje saliente (0GM)
Tarjeta MSG4: 8 minutos; Tarjeta ESVM2 /
ESVMé: 20 minutos
(con grabacidn de alta calidad)

Programadores simultaneos 1 programador de sistema +
63 programadores personales 6 1
programador gestor + 63 programadores

personales 6 64 programadores personales

2.500 llamadas Mensaje de voz
6digo de acceso de operador e: | 16 digitos, 20 entradas

Registro de (lamadas SMDR

Tarjeta ESVM2 / ESVMA: 20, 60 0 120 minutos
(segun calidad de la grabacidn

IIEENES

Gestion de tarifas y hosteleria
Caracteristicas

Marcado de protocolo en el teclado (acceso
o RSDI)

Rellamada

Marcacidn directa

supervision
Marcacion répida del sistema 32 digitos, 1.000 entradas/inguilino
'

Contrasena de para instalador
Contrasefa de sistema para administrador
[programacidn de PC

fia de sister
[programacidn de PC)

Contrasena de administrador

Cadigo de programador (administrador) 4 - 16 caracteres

1x16 caracteres
8x 16 caracteres Tabla de nimero principal 16 digitos, 1.000 entradas
: ]
)
Cadigo de facturacion con desglose
Tabla DID / DDI 32 digitos, 1.000 entradas Cadigo de autorizacion para compaia 16 digitos
1-b digitos (1-4 digitos para PS) Cddigo de autorizacion para grupo de linea 10 digitos
2 4 D B,

Grupo VM (TED) 2 grupos x 12 puertos (24 canales) Cadigo de programador (instalador) 4- 16 caracteres
Cadigo de programador

Grupo VM (DTMF) 2 grupos x 32 canales
7

Cddigo de denegacidn de TRS / blogueo

16 digitos, 100 entradas/nivel

|NiveldeTRS /blogueo ___ [7
TRS / blogueo

cién de TRS / blogueo

Lista de funciones

1. Funciones de gestion de llamadas
Funciones de llamadas entrantes
Funciones de lamadas a linea entrantes
o Linea de entrada directa (DIL)
o Marcacion de entrada directa (DID / DDI)
« Niimero de abonado miltiple (MSN)
Servicio de tonos
 Distribucidn de identificacion de la linea de
llamada (CLI)

* Redireccionamiento de lamadas
o Redireccionamiento de llamadas (sin destino)
Funciones de lamadas internas
* Blogueo de lamadas internas
 Funciones de indicacidn de llamadas entrantes
Seleccidn del patron de tono de llamada
Llamada en espera
Funciones de grupos de recepcion
Busqueda de extensiones inactivas
Funciones de grupos de distribucion de Llamadas
entrantes
 Distribucidn de lamadas en grupo
 Destinos exteriores en lamada entrante
Grupo de distribucidn
« Funcién de cola en espera
o Llamada VIP
 Funcion de exceso de lamadas
o Iniciar / terminar sesion
* Funcidn de supervision
Funciones de desvio de (lamadas (FWD) / No
molestar (DND)
o Desvio de llamadas (FWD)
 No molestar (DND)
 Botdn de FWD / DND, botan de reenvio a grupo
unciones de contestador

Prioridad de lineas (entrada)

Captura de llamadas
© Respuesta con manos libres
Funciones de realizacion de llamadas
Marcacion previa
Liberacidn automatica de extension
Llamadas del intercomunicador
Funciones de lamadas de linea
 Llamada de emergencia
 Introduccion de codigo de cuenta

6 digitos, 100 entrad

Seleccidn de tipo de marcado

Circuito inverso

Salida de linea ocupada

Insercion de pausa

Cadigo de acceso a PBX hospedado (cddigo de
acceso a la compania telefonica desde un PBX
hospedado)

Cédigo de acceso de operador especial
Funciones de seleccidn de linea

o Prioridad de lineas (salida)

 Acceso a lineas

Funciones de memoria de marcado

* Marcacion con un solo toque

o Marcacion con un solo toque (KX-T7710)
 Rellamada del ltimo ndmero

 Marcacion rapida: personal / sistema
 Marcacion directa

o Linea de acceso directo

Funciones de nmero de directorio principal (PDN)
| niimero de directorio secundario (SDN)
Funciones de linea ocupada / usuario ocupado

Rellamada automética en caso de estar ocupado (puesta

en espera)

Cancelacidn automatica por directivo ocupado
Supervision de (lamadas

Notificacidn de segunda llamada a extensin ocupada
 Tono de llamada en espera

o Aviso de llamada con el teléfono descolgado (OHCA)

 OHCA en modo susurro

Funciones de restriccion de lamadas (TRS) /
bloqueo de lamadas

Gestidn de presupuestos

Blogueo de marcacion de extensiones
Transferencia de tonos de marcacién

C0S aplicable a todas las extensiones
Introduccion del cddigo de verificacion
Funciones de seleccidn automatica de ruta (ARS)
Funciones de conversacion

Funcionamiento manos libres

Supervision de teléfono descolgado

Funcion de silencio

Funcionamiento con auriculares

Seguridad de la linea de datos

Flash / Rellamada / Finalizar

Acceso a funciones externas (EFA)
Limitacidn de llamadas a linea

Teléfono en paralelo

Deteccidn de sefal de fin de la llamada (CPC)
Funciones de transferencia

Transferencia de llamadas

Funciones de puesta en espera

Llamada en espera

Captura de (lamada

Division de llamada

Musica en espera

Funciones de conferencia

o Conferencia

 Anulacion de privacidad

Funciones de buscapersonas

Funciones de difusion

Funciones de dispositivos opcionales
Llamada de interfono

Puerta abierta

Respuesta de linea desde cualquier terminal (TAFAS)
Miisica de fondo (BGM)

Mensaje saliente (0GM)

Acceso directo a sistema interno (DISA)
Transferencia automatica de fax

Mensaje de voz integrado simplificado (SVM)
Sensor externo

Control de relé externo

Funciones de ID de emisor de llamada

D de emisor de (lamada

Registro de llamadas entrantes

Funciones de mensajeria

Mensaje en espera

Mensaje de ausencia

Funciones del teléfono especifico (TE)
Botones fijos

Botones flexibles

Indicadores LED

Informacidn en pantalla

Red digital de servicios integrados (RSDI)
Funciones de servicio

o Identificacién del emisor de la (lamada /
o Linea conectada (CLIP / COLP)

o Informacion de tarificacion (AOC)

o Desvio de llamadas CF), por RSDI (P-MP)

o Desvio de llamadas CF), por RSDI (P-P)
 Llamada en espera [HULD?, por RSDI

o Transferencia de llamadas (CT), por RSDI

o Llamada a tres (3PTY), por RSDI

o |dentificacion de llamada malintencionada (MCID)
.

o Extension RSDI

o Acceso a servicio RSDI por protocolo de teclado
Funciones del servicio de linea E1

Funciones del servicio de linea T1

Funciones de buzén de voz

Grupo de buzon de voz (VM)

Integracion DTMF del buzdn de voz

Integracion digital TED del buzén de voz
Funciones de estacidn portétil (EP)

Conexion de estacion portétil (EP)

Grupo de llamadas de EP

Directorio de estacion portatil

Botones de funciones de estacion portatil

Modo paralelo XDP inaldmbrico

Estacion portatil virtual

Funciones de informacion administrativa
Registro detallado de mensajes por estacion (SMOR)
Impresion de mensajes

Servicios de tarificacion de [lamadas

Funciones de hosteleria

Control del estado de la habitacién

Facturacion de llamadas de a habitacion
Funciones de control de extensidn

Nimero de identificacion personal (PIN) de extensién
Borrado de las caracteristicas de la extension
Extension cambiante (dindmica)

Recordatorio programado

Funciones de tono actstico

Tono de marcacion

Tono de confirmacin

Funciones de red

Servicio de linea TIE

Red de protocolo de voz por Internet (VolP)

Red privada virtual [VPNF

Funciones SIG estandar

o Identificacion del emisor de la llamada / linea

Finalizacion de (lamadas a abonado ocupado (CCBS)

Cadigo de programador (usuario) 0- 16 caracteres

conectada (CLIP / COLP) e identificacion del nombre
del emisor de (a llamada / linea conectada (CNIP /
CONP), por 0SI6

o Desvio de llamada (CF), por 0SI6

o Transferencia de (lamadas (CT), por QSIG

o Finalizacidn de (lamadas a abonado ocupado
(CCBS), por 0SIG

Funciones 0SIG mejoradas

o Seleccion directa de estacion de red (NDSS)

 Grupo ICD de red de buzdn de voz centralizado

o |tinerancia PS por grupo ICD en red

Funciones de teléfono especifico IP (TEL-IP)

Funciones de teléfono especifico (TEL-IP)

Funciones de integracion de telefonia en equipo

informético (CTI)

Integracion de telefonia en equipo informatico (CTI)

Teléfono / consola de PC

Funciones de teléfono mévil

2. Funciones de administracion y configuracion

del sistema

Confi ion del sistema,

Configuracion del puerto de extension

Configuracion del sistema, software

Categorfa de servicio (C0S)

Grupo

Servicio inquilino

Servicio de tiempo

Funciones de operador

Funciones de gestor

Control de datos de sistema

Programacion de PC

Programacion de TE

Seguridad con contrasefia

Configuracion rapida

Configuracion automética

Numeracion flexible / numeracidn fija

Extensidn flotante

Actualizacion de software

Diagndsticos / recuperacion de averias

Transferencia ante apagén

Reinicio ante apagdn

Informacion de alarma local

El disefio y las especificaciones estdn sujetos a cambios sin previo aviso.

PNQET059ZA . Impreso en Espafia.






