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      ¡¡¡ Recibe $300 Pesos en tu primer Remesa de Dinero del Extranjero sin filas !!!
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            Conmutador PBX Súper Híbrido Digital Panasonic KX-TD1232

            + Capacidad inicial de 8 líneas Analógicas y 16 extensiones Híbridas Analógica-Digital

            + Puede recibir máximo 1 Troncal Digital E1

            + Capacidad Máxima 12 líneas 64 extensiones

            + Conexión del Sistema KX-TD1232 + KX-TD1232

            + Capacidad Máxima Conexión de Sistema 24 líneas 128 extensiones

            Ideal para PYMES, Comercios, Oficinas, Hoteles, Fabricas, Empresas medianas o cualquier compañía con necesidades de crecimiento acelerado y modular.
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          Lista de Precios Panasonic KX-TD1232 Abril 2024

          Contrato de Mantenimiento del Conmutador Panasonic KX-TD1232

          Desea Ampliar, Actualizar o Migrar su Conmutador KX-TD1232, vea la siguiente página...


           

      
        

        Mantenimiento Correctivo, Reparación Express y Servicio Urgente a Conmutadores y Correos de Voz Panasonic

        

         

      
          

        Contenido

          + Descripción General del Conmutador Panasonic KX-TD1232

          + Folletos, Catalogos y Manuales

          + Características y Beneficios de la versión 6

          + Equipamiento y Opciones Adicionales

          + Capacidad Número Máximo de Terminales

          + Códigos de Programación Conmutador PBX Panasonic KX-TD1232 y KX-TD816

          + Versiones de las Memorias EPROM del Firmware

          + Lista de Precios Telefonos, Tarjetas y Accesorios

          + Póliza de Mantenimiento Integral

          + Forma de Contacto

           


          

          

          ¿ Que teléfonos nuevos son Compatibles para conectar con el Conmutador Digital PBX KX-TD1232 ?

          + Teléfonos Analógicos KX-T7703, KX-T7705 y KX-T7716

          + Teléfonos Digitales KX-T7735, KX-T7730 y KX-T7750
          

           


          

          ¡¡¡ Garantía de Entrega Inmediata !!!

          

          Compre en esta página a un Mejor Precio, Confirme el Pago, Transferencias o Deposito en la

          Ciudad de México antes de las 12:00 y Reciba el Mismo Día
para la República Mexicana antes de las 17:00 y reciba al siguiente día Hábil y ahora también EE.UU. Estados Unidos y Centro América recibe al día hábil siguiente.

          * Sujeto a disponibilidad de entrega y existencia, entregan en México DHL, Fedex ó Estafeta, Estados Unidos UPS y DHL en Centro América.

           


          

          

          

          El Conmutador Panasonic KX-TD1232 está fuera de línea descontinuado:

          + Si usted desea adquirir un nuevo equipo le recomendamos el Conmutador Panasonic KX-NS500 visite la pagina www.KX-NS500.com

          + Ya tienen un equipo KX-TD1232 aquí encontrar toda la información relevante de su Conmutador y equipamiento para incrementar la capacidad del sistema, para la sustitución por falla o daño e incluso adquisición para respaldo tecnico de su conmutador, Lista de Precios de Tarjetas y Teléfonos.

          + Si necesita una Ampliación o Actualizar su Conmutador, incluso si esta Dañado, con Falla o Descompuesto, puede elegir la opción Panasonic Smart Migration en donde podrá mantener en uso la mayoría de sus teléfonos, terminales, distribuidor, cableado y equipos de su infraestructura de Telecomunicaciones tan solo con cambiar el equipo Conmutador central con un descuento de hasta 40% del precio de lista al devolver su equipo viejo, solicite una cotización sin compromiso...

          + Usted puede Actualizar su Conmutador Panasonic TD1232 y mantener toda su infraestructura, cableado, distribuidor, telefonos analógicos actuales y algunos telefónos digitales al reemplazar la unidad de TD1232 por un NS500 convertirlo en un Servidor de Comunicaciones, Panasonic Smart Migration
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          Conmutador Telefónico Híbrido PBX (Analógica/Digital) con crecimiento modular, que inicia de base con una capacidad de 8 Líneas y 16 extensiones híbridas con XDP que permitirá conectar hasta 32 extensiones (16 extensiones digitales y 16 extensiones analógicas) independientes con el gabinete base.

          Este equipo permite la instalación y conexión, mediante el modulo especifico KX-TD188, de una Troncal Digital E1 de 30 líneas o canales de voz simultaneo.

          Mediante el mismo gabinete base o master, con los módulos de ampliación, KX-TD170 Unidad de 8 extensiones híbridas 8EXT, KX-TD174 Unidad de 16 extensiones analógicas de teléfono regular TR 16SLC, KX-TD180 Unidad de 4 líneas LN 4CO, puede crecer hasta 12 líneas telefónicas y 32 extensiones híbridas que con la facilidad XDP permite la conexión de 64 extensiones independientes.

          El crecimiento no se detiene ahí, mediante la opción de "Conexión de sistema" con la tarjeta de interconexión de sistema KX-TD192 se puede integrar un segundo equipo TD1232 como esclavo o slave y continuar la ampliación del sistema hasta un máximo total de 24 líneas externas y 128 extensiones usando la facilidad XDP lo que serian 64 extensiones digitales y 64 extensiones analógicas.

          + Soporta hasta 24 líneas troncales CO.

            + Crecimiento modular flexible
            

          + Soporta 128 extensiones (64 digitales y 64 analógicas)

          + Facilidad de Identificador de Llamadas Caller ID con la tarjeta KX-TD193 de 4 puertos

          + Facilidad de Operadora Automática DISA KX-TD190 o KX-TD191

          + Administración y Configuración remota con la tarjeta KX-TD196

          + Integración de Correo de Voz externo KX-TVM50 o KX-TVM200

          + Selección de ruta automática de salida (ARS)

          + Ruta de menor costo (LCR)

          + Troncales y Enlaces E1, E&M

          + Traslado o Desvío de llamadas (Todas las llamadas, ocupado, ocupado/no contesta, no contesta, sígueme o sígame, del grupo de recepción)

          + Acceso de sistema Ingresado Directo (DISA)

          + Plan de numeración flexible (3 cifras)

          + Grupo de recepción (Grupo de búsqueda)

          + Puerto de Dispositivo extra Digital (XDP)

          + Entrada de código de cuenta (Forzado)
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          Panasonic KX-TD1232 Folletos, Catálogos y Manuales

          
          
          + Folleto Brochure Conmutador Panasonic KX-TD1232 y KX-TD816

          
          + Manual de Usuario de Conmutador Panasonic KX-TD1232 Español

          
          + Manual de Programación de Conmutador Panasonic KX-TD1232 Español

          
          + Manual de Instalación de Conmutador Panasonic KX-TD1232 Español

          
          + Tablas de Programación Panasonic KX-TD1232 Español

          

          
          + Características y Beneficios de la versión 6 Conmutador PBX Panasonic KX-TD1232

          
          + Equipamiento y Opciones Adicionales Conmutador PBX Panasonic KX-TD1232

          
          + Capacidad Número Máximo de Terminales Conmutador PBX Panasonic KX-TD1232

          
          + Versiones de las memorias EPROM del Firmware del Conmutador PBX Panasonic KX-TD1232

          
          + Códigos de Programación en Línea Conmutador PBX Panasonic KX-TD1232
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          Características y Beneficios de la versión 6 Conmutador PBX Panasonic KX-TD1232

          Usted se esta perdiendo de las funciones más recientes, esta es su oportunidad de actualizar y disfrutar de todas las funciones de la versión 6. La actualización es posible desde la versión 2 hasta la versión 6 con tan solo cambiar las memorias EPROM con el Firmware del Conmutador y obtener esta funciones innovadoras:

          + OHCA con teléfonos de la serie 7400

            + KX-TD161 (Teléfono de 4 puertas y abridor de 4 puertas)

            + Estado de la habitación para Hotel y Hospitalidad

            + Utilice los teléfonos de la serie 7400

            + Tono de bip para MOH

            + Tarjeta DID KX-TD185

            + Modo de pausa de almuerzo adicional al Día y Noche

            + Nombre del puerto de Correo de Voz

            + Módem KX-TD197 de alta velocidad 28.8 para mantenimiento y programación remota

            + MWL para extensión fantasma Phantom Extension

            + Recordatorio con lampara de mensaje en espera

            + Buzón para la extensión fantasma

            + Timbre de extensión fantasma activado ó desactivado

            + Integración y transferencia de identificador de llamadas para el Correo de Voz KX-TVM

        Panasonic dejó de fabricar la KX-TD1232 en la versión 7; La única diferencia entre una versión 6 y una versión 7 es la tarjeta de identificación de llamadas en una versión 7.
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        Equipamiento y Opciones Adicionales

        
          	Nº de modelo.
	Nombre del modelo
	Descripción
	KX-TD816
	KX-TD1232
	KX-TD1232 x 2

	Cantidad máxima
	Cantidad máxima Sistema único Master
	Cantidad máxima Conexión del sistema Slave

	KX-TD170
	8 puertos híbridos
	Añade 8 extensiones convencionales.
	1
	2
	4

	KX-TD174
	Unidad de circuito de 16 líneas TR
	Añade 16 extensiones que contienen teléfonos regulares
	1
	2
	4

	KX-TD180
	Unidad de 4 líneas LN
	Añade 4 líneas externas.
	1
	1
	2

	KX-TD184
	Unidad de líneas dedicadas E&M
	Añade 4 puertos para servicio de línea dedicada E&M.
	1
	1
	2

	KX-TD185
	Unidad de 4 líneas DID
	Añade 4 líneas DID.
	1
	1
	2

	KX-TD188
	Unidad E1
	Añade 1 línea troncal digital E1 de 30 canales.
	NO
	1
	1

	KX-TD280
	Unidad de 2 líneas RDSI S0
	Añade 2 líneas RDSI S0.
	1
	1
	2

	KX-TD286
	Unidad de 6 líneas RDSI S0
	Añade 6 líneas RDSI S0.
	1
	1
	2

	KX-TD290
	Módulo de ampliación de primario RDSI
	Añade 1 línea PRI RDSI.
	NO
	1
	1

	KX-TD193
	Sub Tarjeta de identificación de llamadas
	Soporta el servicio de identificación de llamada de la red telefónica Caller ID. Esta tarjeta se puede conectar a cada cuatro puertos LN (línea externa).
	2
	3
	6

	KX-TD190
	Unidad DISA para KX-TD816
	Soporta la función de Acceso directo al sistema interno (DISA) y    graba mensajes de salida.
	1
	NO
	NO

	KX-TD191
	Tarjeta DISA para KX-TD1232
	Soporta la función de Acceso directo al sistema interno (DISA) y    graba mensajes de salida.
	NO
	1
	2

	KX-TD192
	Tarjeta de interconexión del sistema solo para KX-TD1232
	Conecta dos Sistemas Súper Híbridos digitales.
	NO
	—
	2

	KX-TD194
	Unidad adaptadora del indicador de mensaje en espera del TR
	Soporta la función de Mensaje en espera para un teléfono regular con un    indicador de mensaje en espera. Una unidad soporta 16 extensiones.
	1
	3
	6

	KX-TD196
	Tarjeta de programación remota
	Permite la programación y el mantenimiento del sistema desde una ubicación    remota.
	NO
	1
	2*1

	KX-TD197
	Tarjeta de programación remota de alta velocidad
	Posibilita programación y el mantenimiento del sistema desde una ubicación    remota. Esta tarjeta también puede instalarse en la Unidad DISA KX-TD190 para    el modelo KX-TD816.
	(1 por KXTD190)
	1
	2*1

	KX-TD198
	Unidad remota para KX-TD816
	Para la programación y el mantenimiento del sistema desde una ubicación remota.
	1
	NO
	NO

	KX-TD199
	Tarjeta DISA
	Soporta la función de Acceso directo al sistema interno (DISA) y    graba un Mensaje de salida. Esta tarjeta solamente puede instalarse en la Unidad remota KX-TD198.
	(1 por KXTD198)
	NO
	NO

	KX-TD160
	Tarjeta de interfono
	Soporta 2 interfonos (KX-T30865) y 2 porteros automáticos.
	1
	1
	2

	KX-A216
	Batería de seguridad y Tarjeta adaptadora
	Mantiene la alimentación del sistema en caso de un fallo de    alimentación.
	1
	NO
	NO

	KX-A46
	Adaptador de baterías
	Soporta la conexión de dos baterías para que sirvan de alimentación de    seguridad en caso de un fallo de alimentación.
	1
	1
	2

	KX-T7540 / KX-T7240
	Consola SDE digital
	Ofrece un acceso rápido y sencillo a extensiones y funciones. Debe utilizarse    con un teléfono específico.
	4
	4
	8

	KX-T7541
	Consola de operadora digital

	KX-T7040
	Consola SDE

	KX-T7545
	Modulo expansor de teclas de LN para teléfono propietarios de la    serie KX-T75xx
	Expande 12 teclas de LN para teléfonos propietarios de la serie KX-T75xx
	—
	—
	—

	KX-T30865
	Interfono
	Se utiliza como interfono con la puerta.
	2
	2
	4

	KX-T7090
	Micro teléfono (Tipo de auricular)
	Conectado a un teléfono específico para establecer la operación manos    libres.
	—
	—
	—

	*1 Para llamadas de mantenimiento remoto, si sabe a qué sistema    (maestro o esclavo) llegarán las llamadas, solamente necesitará una Tarjeta    de programación remota. Sin embargo, si utiliza la marcación directa, etc.,    es posible que no sepa dónde se recibirán las llamadas. En este caso, deberá    instalar una Tarjeta de programación remota en cada sistema.
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        Capacidad Número Máximo de Terminales

        
          	 	KX-TD816	KX-TD1232	KX-TD1232 x 2
	Línea Telefónica Exterior 	8	12	24
	Línea Analógica CO	8	12	24
	Línea Troncal Digital E1	—	1 E1 (30 LN)	1 E1 (30 LN)
	Interface básica (BRI)	4 BRI (8 LN)	6 BRI (12 LN)	12 BRI (24 LN)
	Interface primaria (PRI))	—	1 PRI (30 LN)	1 PRI (30 LN)
	Extensiones / Teléfono	16 (XDP* : 32)	32 (XDP: 64)	64 (XDP: 128)
	TR Teléfonos Regulares Analógicos	16	48	96
	TED Teléfono Específico Digital

              KX-T75xx/ KX-T72xx / 	16	32	64
	TEA Teléfono Específico Analógico
              KX-T7730 / KX-T7735 / KX-T7720 / KX-T7750	16	32	64
	Equipamiento adicional	 	 	 
	Interfono Portero	2	2	4
	Abre puerta automático	2	2	4
	Sistema de Voceo megafonía	1	2	4
	Fuente de música externa y de fondo	1	2	4
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          Códigos de Programación Conmutador PBX Panasonic KX-TD1232 y KX-TD816

        Programación del administrador

            [000] Fecha y Hora

            [001] Números de marcación rápida del sistema

            [002] Nombres de los números MRS

            [003] Números de las extensiones

            [004] Nombres de las extensiones 

            [005] Programación de teclas LN flexibles

            [006] Asignación de la extensión de operadora / administrador

            [007] Puerto consola: puerto de consola y de teléfono asociado

            [008] Mensajes de ausencia

            [009] Números de emergencia 

            [012] Número de extensión RDSI 

            [013] Nombre de la extensión RDSI

            [014] Ajuste de nombre de CV

            [015] Administración del presupuesto 

            [017] Códigos de usuario DISA / líneas dedicadas

            [018] Gestión del presupuesto para extensión RDSI

            Programación del sistema

        [100] Numeración flexible 

            [101] Conmutación del modo DÍA / NOCHE

            [102] Horario semanal modo DÍA / NOCHE

            [103] Prioridad para el acceso automático a línea

            [105] Códigos de cuenta

            [106] Tipo de salto en grupo

            [107] Contraseña del sistema (puerto técnica)

            [108] Retención automática con la tecla LN / SDE

            [109] Tipo de unidad de ampliación

            [110] Código de identificación del interlocutor

            [111] Nombre de identificación del interlocutor

            [112] Asignación del tipo de red RDSI

            [113] Tonos para la comunicación con el correo vocal

            [114] Tonos para la comunicación con el correo vocal

            [115] Hora de ajuste

            [116] Versión del programa principal

            [117] Puertos para la integración digital con el correo vocal

            [118] Números de extensión del correo vocal

            [119] Grupos de extensión del correo vocal

            [120] Contraseña del usuario

            [121] Contraseña de CDS portátil

            [122] Desbordamiento de UCD

            [123] Tabla de tiempos UCD

            [124] Números de extensión virtual

            [125] Código de área

            [126] Modificación de identificación del usuario para llamadas locales

            [127] Modificación de la identificación de interlocutor para llamadas a larga distancia

            [128] Código de centralita privada (PBX)

            [129] Asignación de señal E&M

            [130] Control de Mensaje en espera

            [131] Asignación del indicador de mensaje en espera

            [132] Puertos para la activación del mensaje en espera

            [134] Aplicaciones de hotel

            [135] Selección de número de conversión DID

            [136] Asignación de número DID / DDI

            [137]–[138] Extensión DID / DDI – Día / Noche

            [139] Ajuste de nombre de extensión DID / DDI

            [140] Conversión del número DDI / número de extensión virtual

            [141] Asignación del punto decimal del precio de tarificación

            [142] Asignación de precio de tarificación

            [143] Selección de la visualización de la tarificación

            [144] Nombre de la unidad monetaria

            [148] Escucha en grupo

            [149] Asignación de datos RDSI

            [150] Tiempo de inicio / fin del servicio de almuerzo

            [151] Tiempo de inicio / fin del servicio de pausa

            [152] Asignación de la verificación de coste

            [153] Asignación de la verificación de coste ID

            [154] Tabla de transferencia DID para llamadas DDI

            Programación del temporizador

            [200] Retener tiempo de rellamada

            [201] Tiempo de rellamada de transferencia

            [202] Desvío de llamadas – Tiempo de No Contestar

            [203] Tiempo de intercepción

            [204] Retardo del marcado al descolgar

            [205] Tiempo máximo de llamada Extensión con Línea LN

            [206] Tiempo máximo de llamada Línea con Línea LN-LN

            [207] Tiempo del primer dígito

            [208] Tiempo entre dígitos interdigital

            [209] Veces de repetición de rellamada automática

            [210] Intervalo de tiempo de rellamada automática

            [211] Tiempo de inicio de marcación

            [212] Tiempo de inicio del contador de duración de llamada

            [213] Tiempo de retardo del descolgado de la DISA

            [214] Tiempo de prolongación de la DISA

            [215] Duración del mensaje de salida

            [216] Cadencia del timbre para indicación del Mensaje en espera MW

            [217] Repeticiones de la alarma del Aviso temporizado

            [218] Tiempo de espera DISA AA

            [219] Tiempo de rellamada de la llamada aparcada

            [220] Tiempo del primer dígito / entre dígitos en línea dedicada

            Programación TRS / ARS

            [300] Ignorar TRS para la Marcación rápida del sistema

            [301]–[305] Números restringidos para los niveles 2 a 6

            [306]–[310] Números excepcionales para los niveles 2 a 6

            [311] Códigos de acceso a tonos especiales

            [312] Modo ARS

            [313] Horarios para la Selección Automática de Ruta

            [314]–[321] Entradas de los números de inicio para la Selección Automática de Ruta

            [322]–[329] Números de inicio para la Selección Automática de Ruta

            [330] Dígito borrado de la modificación ARS

            [331] Dígitos añadidos en las Tablas de Modificación

            [332] Selección de tablas de entradas extras

            [333] Asignación de códigos de entrada TRS para tabla extra

            [334] Números de emergencia

            [340] Tabla de ruta de línea dedicada

            [341] Dígito borrado de línea dedicada / Marcación añadida

            Programación de la línea exterior

            [400] Conexión / Desconexión de línea

            [401] Asignación del grupo de líneas exteriores (TRG)

            [402] Selección del modo de marcación Pulso / Tonos DTMF

            [403] Velocidad de los pulsos de marcación

            [404] Duración de los tonos DTMF de marcación

            [405] Tiempo de la señal CPC

            [406] Asignación de la identificación del interlocutor

            [407]–[408] DIL 1:1 – DÍA / NOCHE

            [409]–[410] Destino de la Intercepción de Ruta – DÍA / NOCHE

            [411] Códigos de acceso a línea de la centralita superior

            [412] Tiempo de pausa

            [413] Tiempo de la R

            [414] Tiempo de desconexión de Línea LN

            [415] Detección de señal CPC saliente

            [417] Nombre de las líneas

            [418] Asignación del número de línea exterior para RDSI / E1

            [419] Asignación del servicio CLIR saliente RDSI

            [420] Asignación del servicio de llamada RDSI

            [421] Asignación del dígito borrado DDI / número añadido

            [423] Tipo de puerto RDSI

            [424] Modo activo de la capa 1 RDSI

            [425] Configuración RDSI

            [426] Modo de enlace de datos RDSI

            [427] Modo TEI de RDSI

            [428] Número de abonado múltiple de la extensión RDSI

            [429] Tono de progreso de la extensión RDSI

            [430] Asignación de número de formato DID / dedicada

            [431] Asignación de DID / dedicada entrante

            [432] Asignación de DID / dedicada saliente

            [433] Dígito borrado del número de abonado DID / dedicada

            [434] Número añadido del número de abonado DID / dedicada

            [435] Asignación de tiempo de espera de parpadeo en DID / línea dedicada

            [436] Transferencia de línea exterior a línea dedicada

            [437] Transferencia de línea dedicada a línea exterior

            [438] Transferencia entre líneas dedicadas

            [439] Seguridad de línea dedicada

            [440] Secuencia de captura de línea

            [441] Tipo de ruta de voz

            [442] Ganancia del audio en transmisión

            [443] Ganancia del audio en recepción

            [444] Recepción de marcación dedicada

            [445] Temporizador de avance DID (para MFC-R2)

            [446] Temporizador de retroceso DID (para MFC-R2)

            [447] Temporizador desaparecido DID (para MFC-R2)

            [448] Tiempo de inicio de primera marcación (para MFC-R2)

            [449] Código de señal del Grupo-I de desvío de llamada DID (para MFC-R2)

            [450] Código de señal del Grupo-II de desvío de llamada DID (para MFC-R2)

            [451] Código de señal del Grupo-A de retrollamada (para MFC-R2)

            [452] Código de señal del Grupo-B de retrollamada (para MFC-R2)

            [454] Asignación MSN

            [455]–[456] Asignación de timbre de extensión – Día / Noche para RDSI

            [457]–[458] Grupo almuerzo / Pausa - DIL 1:1

            [460] PRI Configuración PRI

            Programación de la Clasde de Servicio CDS COS

        [500]–[501] Nivel de restricción de marcado – DÍA / NOCHE

            [502] Llamada externa con límite de tiempo

            [503] Transferencia de llamadas a línea exterior

            [504] Desvío de llamadas a línea exterior

            [505] Ignorar ocupado

            [506] Impedir ignorar ocupado

            [507] Ignorar No molesten

            [508] Modo de introducción del código de cuenta

            [509] Aviso de llamada con el microteléfono descolgado (ALMD)

            [510] Acceso al servicio noche

            [511] Nivel de programación del TE

            Programación de la extensión

            [600] Doblar puerto

            [601] Clase de servicio

            [602] Grupo de extensiones

            [603]–[604] DIL 1:N Timbre de extensión y retardado – Día / Noche

            [605]–[606] Asignación de líneas exteriores de Salida - Día / Noche

            [607]–[608] Asignación de la llamada del portero Día / Noche

            [609] Números de buzones de voz

            [610] Asignación de modo de grabación de monitoreo o monitorización de correo de voz vocal

            [611] Conversión del número DDI / número de extensión

            [612] Conversión del número DDI / número flotante

            [613] Clase de servicio RDSI

            [614]–[615] Asignación de líneas exteriores de Salida - DÍA / NOCHE para la extensión RDSI

            [616] Conversión del número DDI / número de extensión RDSI

            [617] Asignación del número CLIP / COLP para la extensión

            [618] Asignación del número CLIP / COLP para la extensión RDSI

            [619] Desvío de llamadas de extensión – Tiempo de no respuesta

            [620] Asignación de grupo de almuerzo / pausa

            [621] Puerto de extensión de TE inalámbrico

            [622] Número ANI de la extensión

            Programación de la línea E1

            [707] Modo reloj E1

            [720] Servicio de llamada dedicada E1

            [721] LN de referencia PRI / E1

            [722] Temporizador de espera de respuesta E1

            [723] Envío de identificación de interlocutor en E1 de líneas dedicadas

            [740] Asignación de canal E1

            [741] Modo de marcación E1

            [742] CPC E1 (ENTRANTE)

            [743] CPC E1 (SALIENTE)

            [744] Recepción de dígitos DID E1

            [745] Recepción DR2 de la E1

            [747] Codificación de la línea E1

            [748] Secuencia del marco E1

            [749] Opción del marco de la E1

            [750] Temporizador de la primera marcación E1 (DR2 / dedicada)

            [751] Interrupción E1

            [752] Tono de pulsación al marcar en la E1

            [753] Pausa entre dígitos en la E1

            [754] Detección de flash para la E1

            [755] Temporizador de decisión de respuesta en la E1

            [756] Temporizador de espera para la conexión a E1

            [757] Tipo de pulsos en la E1

            [758] Tipo de señalización DR2 en la E1

            [759] Tiempo entre dígitos en la E1

            [760] Posición de bit en la marcación por pulsos en la E1

            [761] Posición de bit para la corrección en la E1

            [762] Tipo de señalización E&M E1

            [763] Duración de los pulsos de la E&M E1 (Conexión)

            [764] Duración de los pulsos de la E&M E1 (Responder)

            [765] Duración de los pulsos de la E&M E1 (Borrar)

            [766] Modo de detección de pulsos de pasos en la E1

            [767] Posición de bit para la detección de pulsos de pasos en la E1

            [768] Duración de la detección de pulsos de pasos en la E1

            [769] Ganancia DSP E1 (Transmisión DTMF)

            [770] Ganancia DSP E1 (Recepción DTMF)

            [771] Ganancia DSP E1 (Transmisión MFC-R2)

            [772] Ganancia DSP E1 (Recepción MFC-R2)

            [773] Detección del marco de error E1

            [774] Error de la E1

            [775] Modo de servicio ANI E1

            [776] Dígitos máximos E1 ANI

            [777] Temporizador de desvío E1 MFC-R2

            [778] Temporizador de retrollamada E1 MFC-R2

            [779] Temporizador de desaparición E1 MFC-R2

            [780] Grupo E1-I

            [781] Grupo E1-II

            [782] Grupo E1-A

            [783] Grupo E1-B

            [784] Grupo E1-C

            [785] Tipo de tono E1 para hacer llamadas

            Programación de recursos

            [800] Impresión del registro de llamadas entrantes/salientes (REDCE/SMDR)

            [801] Número de líneas y salto del pie (REDCE/SMDR)

            [802] Impresión de parámetros

            [803] Fuente musical para la música en retención y megafonía

            [804] Enviar música al busca externo

            [805] Tono de acceso a la megafonía

            [806]–[807] Parámetros de comunicación del puerto serie (RS-232C)

            [809] Tipo de seguridad de la DISA

            [810] Detección de tonos cíclicos por la DISA

            [812] Ganancia de los tonos DISA

            [813] Número flotante

            [814] Estándar del módem

            [815] Marcación de un sólo dígito para la DISA

            [816] Formato REDCE/SMDR

            [817] Ajustar velocidad en baudios KX-TD197 / KX-TD198

            Programación opcional adicional

            [990] Información adicional del sistema

            [991] Información adicional de la CDS
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        Versiones de las Memorias EPROM del Firmware del Conmutador Panasonic KX-TD1232

        Versiones que se han Liberado en el Sistema Conmutador PBX KX-TD1232 desde 1994

          -	P011L,  P221A,  P231C, P231I, P231L, P231N, P231R,  P231S,  P231U,  P211B,  P211i, P211J

        Requerimientos para la Actualización en Centrales PBX Panasonic KX-TD1232

        •	Si se desea actualizar el sistema KX-TD1232 de la 
          versión P011L a P221A, solo se requiere cambio de EPROMs.

          •	Si se desea actualizar el sistema KX-TD1232 de la versión P011L ó P221A a versión P231 ó P211, se requiere cambio de CPU.

          •	Si se desea actualizar el sistema KX-TD1232 de la versión P231 a P211, solo se requiere cambio de EPROMs.

        

        Conmutador Panasonic KX-TD1232

        
          	MODELO
	SW NO
	SOFT.

                VERSION
	CHECK SUM
	SOFT.

                VERSION
	CHECK SUM
	REASON
	PROD. DATE
	SUFFIX
	EIA

                Programming Software

	IC20
	IC21

	TD1232X
	1
	P011B(2M)
	6C8E
	P012B(2M)
	7FEB
	First    production
	 
	A
	Ver. 1.03

	2
	P011C(2M)
	2C75
	P012C(2M)
	C611
	enhancement
	SEP.'93
	B

	3
	P011D(2M)
	E567
	P012D(2M)
	3619
	Bug fixed.
	OCT.'93
	C

	4
	P011H(2M)
	613A
	P012H(2M)
	9560
	Bug fixed.
	DEC.'93
	D

	5
	P011K(2M)
	A9B9
	P012K(2M)
	6AFC
	Bug fixed.
	FEB.'94
	E

	P011K(2M)
	A9B9
	P012K(2M)
	6AFC
	Bug fixed.
	FEB.'94
	E

	6
	P221A(4M)
	DA3C
	P222A(4M)
	73F0
	TD174(16SLT),
	MAY'96
	L
	Ver. 3.07

	7
	P231C(8M)
	EA31
	P232C(8M)
	59DE
	TD184(TIE),    TD185(DID-MFC) support
	SEP'97
	O
	Ver. 3.34

	8
	P231I(8M)
	EA31
	P232I(8M)
	59DE
	Software enhancement

                -Overflow    detection
	JUL'98
	P

	9
	P231J(8M)
	76EA
	P232J(8M)
	E219
	Software enhancement

                -ISDN(TD280/TD286) support.

                -T74xx PITS support.

                -TD197(New RMT Card).

                -TVP200 support.

                -TD194(External MW

                Lamp    Controller), TD171(Extension Caller ID Unit) support. -Other 16 enhancements.
	 

                SEP'98
	Q
	Ver. 3.60

	10
	P231L(8M)
	B5F5
	P232L(8M)
	6578
	Software    enhancement 1)ARS with DTMF. 2)TD284 production diagnosis command is added.

                3)Operation mode changeover    for TD286CE approval test.

                4)T74 level programming.

                Other small    bugs are fixed.
	OCT.'98
	R

	11
	P231N(8M)
	B442
	P232N(8M)
	4718
	7 bugs are    fixed.
	DEC.'98
	S

	12
	P231R(8M)
	00E2
	P232R(8M)
	B313
	The factory    test
	JUN'99
	T

	13
	P231S(8M)
	F852
	P232S(8M)
	355C
	3 bugs are    fixed. New Caller-ID display mode was added.
	JUL.'99
	U

	14
	P231U(8M)
	CD4C
	P232U(8M)
	901B
	KX-TVP50 was    supported.
	MAR'00
	X

	15
	P211B(8M)
	75E6
	P212B(8M)
	9290
	Software enhancement(BX5)

                1)TD188(E1) was supported.

                2)TD290(ISDN-PRI) was    supported.

                3)TD146, TD142,    TD7659 DECT was supported. 4)Other minor enhancement.
	SEP.'00
	Y
	Ver. 4.00

	16
	P211I(8M)
	830F
	P212I(8M)
	87B9
	Software enhancement(BX6)

                1)TD193DX ETS

                based Caller-ID    signal was supported.
	FEB.'01
	A

	17
	P211J(8M)
	0D95
	P212J(8M)
	0B77
	Bug fixed.

                ARS with DTMF    function on E1 was supported. Password system were improved.
	APR.'01
	B

	18
	P211L(8M)
	FF60
	P212L(8M)
	32F9
	Software enhancement(BX7)

                1)Enhancement of    Doorphone/Opener.

                2)Improvement of UCD/Ring    function.

                3)UCD/Ring    queue monitor function. 4)Enhancement of VM. (RemoteFDN setting/Mode    synchronization/Time synchronization) 5)Automatic recovering function from    the failure of the communication of SIC interface.

                6)Minor bug was    fixed.
	SEP.'01
	C
	Ver. 5.00

	19
	P211R(8M)
	506A
	P212R(8M)
	F617
	 
	JAN '03
	D
	Ver. 6.00X

	20
	P211V(8M)
	1357
	P212V(8M)
	510C
	 
	AUG '03
	X



        

           

          CENTRAL  PBX KX-TD1232 (de versión P011L a P221A)

            (requiere solo cambio de EPROMs)

          - Instalación de tarjeta KX-TD174 para 16 extensiones curvilíneas

            -	Integración analógica/digital a correo de voz KX-TVP100 (4 puertos) ó KX-TVP200 (6 puertos analógicos/8 puertos digitales)

            -	8 códigos de usuario para DISA

           

          Conmutador modelo KX-TD1232

            (de versión P011L, P221A a P231)

        (requiere cambio de CPU)

         1.- Uso de tarjeta E&M tipo V (KX-TD188)

            2.- Uso de tarjetas ISDN BRI, modelos KX-TD280 (2B+D), KX-TD286 (6B+D)

            3.- Integración a 12 puertos digitales en correo de voz KX-TVP200 (versión 1)

            4.- Identificador de llamadas (Caller ID)

            5.- 128 números fantasmas

            6.- Impresión detallada de llamadas (SMDR)

            7.- Distribución uniforme de llamadas (UCD)

            8.- Números de marcación rápida, 8 números (Quick Dialing)

            9.- Grupo de timbrado (RING GROUP)

            10. - Números de emergencia (10 números)

            11.- Password de usuario (User Password)

            12.- Clase de servicio caminante (Walking COS)

            13.- Programador de despertador en forma remota (Timed reminder remote)

            14.- Uso de tarjeta DISA como Auto-Atendedora (AA)

            15.- Códigos de usuario para DISA (32 códigos)

            16.- Códigos de cuenta verificables (128 códigos)

            17.- Aviso de timbrado a teléfono unilínea al dejar mensaje

            18.- Uso de tarjeta KX-TD194 para 16 curvilíneas con lámpara de mensaje

            19.- Tarjeta para programación remota para alta velocidad KX-TD197

            20.- Aplicación hotelera sencilla

            21.- Aumento de memorias del sistema de 100 a 500

            22.- 8 patrones diferentes de timbrado para línea en teléfonos digitales

            23.- 8 patrones diferentes de timbrado para intercom en teléfonos digitales

            24.- Negar voceo en extensión particular

            25.- Nueva programación en programa 990

            26.- Cambio de patrón de luz en curvilíneas con lámpara de mensaje, con KX-TD194

           

          CENTRAL  KX-TD1232

            (de versión P011L, P221A a P211)

        (requiere cambio de CPU)

           1.- Uso de tarjeta E&M tipo V (KX-TD188)

            2.- Uso de tarjetas ISDN BRI, modelos KX-TD280 (2B+D), KX-TD286 (6B+D)

            3.- Integración a 12 puertos digitales en correo de voz KX-TVP200 (versión 1)

            4.- Identificador de llamadas (Caller ID)

            5.- 128 números fantasmas

            6.- Impresión detallada de llamadas (SMDR)

            7.- Distribución uniforme de llamadas (UCD)

            8.- Números de marcación rápida, 8 números (Quick Dialing)

            9.- Grupo de timbrado (RING GROUP)

            10. - Números de emergencia (10 números)

            11.- Password de usuario (User Password)

            12.- Clase de servicio caminante (Walking COS)

            13.- Programador de despertador en forma remota (Timed reminder remote)

            14.- Uso de tarjeta DISA como Auto-Atendedora (AA)

            15.- Códigos de usuario para DISA (32 códigos)

            16.- Códigos de cuenta verificables (128 códigos)

            17.- Aviso de timbrado a teléfono unilínea al dejar mensaje

            18.- Uso de tarjeta KX-TD194 para 16 curvilíneas con lámpara de mensaje

            19.- Tarjeta para programación remota para alta velocidad KX-TD197

            20.- Aplicación hotelera sencilla

            21.- Aumento de memorias del sistema de 100 a 500

            22.- 8 patrones diferentes de timbrado para línea en teléfonos digitales

            23.- 8 patrones diferentes de timbrado para intercom en teléfonos digitales

            24.- Negar voceo en extensión particular

            25.- Nueva programación en programa 990

            26.- Tarjeta para 30 canales digitales E-1 (KX-TD188)

            27.- Aplicación CTI (Computer Telephony Integration)

            28.- Capacidad para el uso de teléfonos multilínea digitales inalámbricos (DECT)

            29.- Integración digital con correo de voz KX-TVP50

            30.- Tarjeta ISDN PRI (KX-TD290) para 30 canales digitales 

            31.- Buzón para extensión fantasma (se requiere instalar correo de voz)

            32.- Cambio de patrón de luz en función “Desvío de llamada/No Molestar”

            33.- Cambio de patrón de luz en curvilíneas con lámpara de mensaje, con KX-TD194

            34.- En función UCD, todas las extensiones pueden salirse del grupo

            35.- Asignación de lámpara de mensaje de otra extensión en extensión propia

            36.- Se añade modo “Comida/Break” en opción DIL 1:1

            37.- Toma de línea secuencial (toma de una línea superior al marcar el “9”)

           

          CENTRAL  KX-TD1232 (de versión P231 a P211) =

        (requiere solo cambio de EPROMs)

           1.- Tarjeta para 30 canales digitales E-1 (KX-TD188)

            2.- Aplicación CTI (Computer Telephony Integration)

            3.- Capacidad para el uso de teléfonos multilínea digitales inalámbricos (DECT)

            4.- Integración digital con correo de voz KX-TVP50

            5.- Tarjeta ISDN PRI (KX-TD290) para 30 canales digitales 

            6.- Buzón para extensión fantasma (se requiere instalar correo de voz)

            7.- Cambio de patrón de luz en función “Desvío de llamada/No Molestar”

            8.- Cambio de patrón de luz en curvilíneas con lámpara de mensaje, con KX-TD194

            9.- En función UCD, todas las extensiones pueden salirse del grupo

            10.- Asignación de lámpara de mensaje de otra extensión en extensión propia

            11- Se añade modo “Comida/Break” en opción DIL 1:1

            12.- Toma de línea secuencial (toma de una línea superior al marcar el “9”)
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          Lista de Precios Panasonic Conmutador KX-TD1232 Conmutador PBX Súper Híbrido Digital Abril 2024

          
          	Código	Equipo	Precio más IVA
Abril 2024
	KX-TD1232
	Conmutador Telefónico Híbrido PBX (Analógica/Digital) con crecimiento modular, que inicia de base con una capacidad de 8 Líneas y 16 extensiones híbridas con XDP.

                DESCONTINUADO
	Solicite Precio

	KX-MEM-TD1232-6
	Kit Juego de Chips Memorias para Actualización de Versión del Firmare del Conmutador a la Versión 6 System Upgrade Chips

                DESCONTINUADO
	Solicite Precio

	AMP-25-2M a AMP-25-2MCTL50PK-H
	Cable Multipar de 25 pares de N metros de longitud con Cable NUEVO. Conector Amphenol Macho NUEVO en un extremo y Conector Amphenol Macho NUEVO en el otro extremo
Más medidas, información, configuración y precios
	Más información y medidas

	Tarjetas de Extensiones Panasonic

	KX-TD170
	Tarjeta de 8 Extensiones Híbridas 8EXT
	Solicite Precio

	KX-TD174
	Tarjeta de 16 Extensiones Analógicas 16SLC
	Solicite Precio

	Tarjetas de Línea Troncal Panasonic

	KX-TD180
	Tarjeta de 4 Líneas Telefónicas 4CO
	Solicite Precio

	KX-TD188
	Tarjeta de Troncal Digital E1
	Solicite Precio

	KX-TD193
	Sub Tarjeta de 4 líneas para Identificador de Llamadas
	Solicite Precio

	Tarjetas Adicionales Panasonic

	KX-TD191
	Tarjeta para Operadora Automática DISA con Grabación de Mensaje de Bienvenida
	Solicite Precio

	KX-TD192
	Tarjeta de Interconexión entre 2 equipos KX-TD1232 "Conexión del Sistema"
	Solicite Precio

	KX-TD196
	Tarjeta de Administración y Configuración Remota Módem
	Solicite Precio

	KX-TD160
	Tarjeta de frente de puerta para 2 interfonos (KX-T30865 o KX-T7765X) y 2 abre puertas porteros automáticos
	Solicite Precio

	KX-A46
	Adaptador para Batería Externa en caso de Falla de Energía Eléctrica
	Solicite Precio

	Teléfonos Digitales de Escritorio Panasonic Serie KX-T7700.

	KX-T7735X
	Teléfono Programador con Pantalla de 3 Líneas y 16 Caracteres    retroiluminada, 12 Teclas Programables, Teclas de Navegación, Salida de 2.5mm    para Diadema, KX-T7735X solo color Blanco
	$3,189.16 

                

                ($3,699.42 con IVA)

	KX-AT7730X
	Teléfono Programador con Pantalla de 1 Líneas y 16 Caracteres, 12    Teclas Programables, Teclas de Navegación, Salida de 2.5mm para Diadema,    KX-AT7730X Blanco y KX-AT7730X-B Negro
	$3,564.59 

                

                ($4,134.92 con IVA)

	KX-T7730X
	Teléfono Programador con Pantalla de 1 Líneas y 16 Caracteres, 12    Teclas Programables, Teclas de Navegación, Salida de 2.5mm para Diadema,    KX-AT7730X Blanco y KX-AT7730X-B Negro
	$3,564.59 

                

                ($4,134.92 con IVA)

	KX-T7750X
	Teléfono Sin Pantalla, 12 Teclas Programables, Teclas de Navegación,    Salida de 2.5mm para Diadema, KX-T7750X solo color Blanco
	$1,613.97 

                

                ($1,872.20 con IVA)

	KX-T7740X
	Consola de Selección Directa DSS 48 teclas, 32 Teclas Programables, 16    Teclas flexibles, KX-T7740X solo color Blanco
	$2,437.23 

                

                ($2,827.18 con IVA)

	Teléfonos Analogicos de Escritorio Panasonic Serie KX-T7700.

	KX-T7703X
	Teléfono Unilínea Panasonic KX-T7703 con    Identificador de Llamadas y Pantalla LCD de 2 Renglones 16 Caracteres.    KX-T7703X-B Negro. KX-T7703X Blanco.

                Más información...
	$590.00 

                

                ($651.88 con IVA)

	KX-T7705X
	Teléfono Unilínea Panasonic KX-T7705 con    Identificador de Llamadas, Manos Libres y Pantalla LCD de 2 Renglones 16    Caracteres. KX-T7705X-B Negro. KX-T7705X Blanco. 

                Más información...
	$865.00 

                

                ($1,003.40 con IVA)

	KX-T7716X
	Teléfono Unilínea Panasonic KX-T7716 con    Identificador de Llamadas, Manos Libres, Pantalla LCD de 3 Renglones 16 Caracteres,    Lampara de Mensaje-Timbrado, 10 teclas para 20 números programables, 50    Memorías Programables y Salida para Diadema o Audífono Standard. KX-T7716X-B    Negro. KX-T7716X Blanco. 

                Más información...
	$1,378.86 

                

                ($1,599.48 con IVA)

	Frente de Puerta Portero Panasonic

	KX-T30865X
	KX-T30865X    Frente de Puerta Portero (Requiere Tarjeta KX-TDA0161)
	$625.02 

                

                ($725.02 con IVA)

	KX-T7765X
	KX-T7765X    Frente de Puerta Portero Blanco NUEVO (Requiere Tarjeta KX-TDA0161)
	$1,291.12 

                

                ($1,497.70 con IVA)

	Correo de Voz Externo Panasonic
	KX-TVM200BX
	Correo de Voz Hibrido 0 puertos, máximo 24 puertos, 1000 horas de    grabación, 1024 buzones de Correo de Voz, Integración Digital DPITS y DPT    solo con Conmutadores Panasonic, Red Ethernet, Modem opcional
	$24,520.55 

                

                ($28,443.84 con IVA)

	KX-TVM204X
	Tarjeta    de expansión Digital de 4 puertos para KX-TVM200 (Máximo 6)
	$6,504.79 

                

                ($7,545.56 con IVA)

	KX-TVM50BX
	Correo de Voz Hibrido con 2 puertos, máximo 6 puertos, 4 horas de    grabación, máximo 8 horas, 64 buzones de Correo de Voz, Integración Digital    DPITS y DPT, Conexión Analogica con Líneas y Extensiones Analógicas, Red Ethernet    opcional, Modem opcional
	$8,517.46 

                

                ($9,880.25 con IVA)

	KX-TVM502X
	Tarjeta    de expansión Híbrida de 2 puertos para KX-TVM50 (Máximo 2)
	$5,740.65 

                

                ($6,659.15 con IVA)

	KX-TVM524X
	Tarjeta    de Expansión de memoria de 4 horas para KX-TVM50
	$3,781.28 

                

                ($4,386.28 con IVA)

	KX-TVM594X
	Tarjeta    para conexión Ethernet de red de área local LAN para KX-TVM50
	$2,835.54 

                

                ($3,289.23 con IVA)

	KX-TVM296X
	Tarjeta    de Modem Mantenimiento Remoto para KX-TVM50 y KX-TVM200
	$3,429.02 

                

                ($3,977.66 con IVA)
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          Póliza de Mantenimiento Integral Continuo con Refacciones para Equipos Panasonic Conmutadores y Servidores de Comunicación Profesionales

          El objetivo principal de la Póliza de Mantenimiento  Integral de CASTelecom que ofrece a sus cliente, es Garantizar al Máximo el Continuo y Correcto Funcionamiento de los Sistemas de Telecomunicaciones,  Suministro de Energía Regulada y Periféricos Directos Incluidos, Así como  incrementar el tiempo de vida potenciando la inversión e infraestructura  existente, Además de identificar las incremento reducción o sobreuso de las  necesidades cambiantes de los recursos, puertos, extensiones y canales de  acceso. No se puede dejar de lado la actualización tecnológica la cual en  algunos casos solo es necesario la implementación de Firmware o programa o  equipos que se puede implementar de forma incremental o con un cambio completo  de equipo para los sistemas fuera de línea, ofreciendo precios agresivos y  especiales dentro de un calendario personalizado y especifico de modernización  tecnológica. Finalmente, como valor agregado incluimos la asesoría en la compra,  renta, contratación, adquisición y pagos de los servicios de acceso, líneas,  troncales, etc. con proveedores de telefónica y acceso de servicios.

          + Garantiza el Funcionamiento Continuo de su Infraestructura de Telecomunicaciones

            + Incrementar el Tiempo de Vida de sus Conmutadores, Equipos y Servidores

            + Identificar necesidad Reales Necesarias, Actuales y Futuras

            + Actualización Tecnológica de los sistemas y cambio de Conmutador o Servidores

            + Asesoría especializada para Negociación Contractuales con Proveedores
          

          El concepto y directriz general bajo el que se basa la Póliza de Mantenimiento Integral es evitar en el Cliente y sus Usuarios las distracciones de su trabajo productivo habitual, incluyendo el mayor número de servicios y valores agregados que permitan llevar una inercia de trabaja normal durante todo el periodo, evitando sobre precios adicionales y concentrando todos nuestros esfuerzos en el Mantenimiento y Servicio de la Red de Telecomunicaciones.

          Nuestros servicios de póliza de servicio, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y programas de actualización tecnológica de equipo y de actualización de Firmware están disponibles y dirigidos  para empresas, corporativos, gobierno local y de administración federal, PYMES,  sucursales, hoteles, hospitales y cualquier compañía que cuente con un equipo  conmutador telefónico.

          
          		Equipamiento Conmutador Báse de la Poliza, Debera de considerarse tarjetas, facilidades, licenciamiento y sistemas adicionales	Costo de la Póliza Anual más IVA
	Equipamiento Conmutador Báse de la Poliza, Debera de considerarse tarjetas, facilidades, licenciamiento y sistemas adicionales	Costo de la Póliza Anual más IVA
	KX-TD1232

              [image: Conmutador Hibrido Digital KX-TD1232]	Equipo Base KX-TD1232 de 8 lineas 16 extensiones hibridas	$4,156.42
	Tarjeta de Ampliación KX-TD1232 de 8 o 16 extensiones cada una	$1,839.25
	Tarjeta de Ampliación KX-TD1232 de 4 lineas cada una	$1,349.12
	Tarjeta de Ampliación KX-TD1232 de Troncal Digital E1 cada una	$4,156.43
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            Forma de Contacto

          
	
      
      
      
        Lo invitamos a completar nuestra forma de contacto donde responderemos a la brevedad y lo atenderemos con mucho gusto, si desea otras formas de contacto o comunicación, seleccione aquí...

         

        Información requerida:

        Nombre: 

        Empresa: 

        Teléfono:


        Extensión: 

        Celular:


        Email: 

        
        Desea Recibir Información de Promociones y Noticias por 
         E-Mail 
         Celular

        Información Solicitada:

        

        MUY IMPORTANTE

        Todos los mensajes son respondidos, Por Favor revise su Carpeta de Mensajes de Entrada y Mensajes de Correo NO Deseado.

        Agregue la Cuenta CASTelecom@cast.mx a la lista de "Remitentes Seguros"

        

        
Si tiene problemas con Nuestra forma de Contacto solo recargue la pantalla con F5 o "Actualizar" o contactanos por 
 Whatsapp


      

      
       

      Si su cuenta es @Hotmail.com o @Live.com o @Outlook.com por favor lea esto...

       

      A la brevedad posible serán resueltas sus dudas y reiteramos, Todos los mensajes son Contestados agradeceremos que revise su Bandeja de Correo No Deseado ya que nuestros mensajes pueden caer ahí y perderse.

       

      Si después de llenar el formulario NO recibe un correo de confirmación, por favor envíe un Email a CASTelecom@cast.mx o utilice otra de nuestras formas de Contacto.

       

      
      


          
          
          
              Buscar en Google desde aquí: 
              
              
              
              
          

          

        
          


           

          
          


          
          

  


    

        


        Conmutador PBX Hibrido Inteligente Analógico, Digital, IP y SIP Panasonic KX-NS500

          
            
            
          

          + Conmutador Inteligente Panasonic KX-NS500 Precio Especial desde $22,654.97 con IVA

          Abril 2024

          	Inicia en 6 Líneas Telefónicas
	16 Extensiones Analógicas
	2 Extensiones Digitales con DXDP
	4 Extensiones IP o P-SIP (1)
	Compatible con los Telefonos:

            Telefonos Digitales serie KX-DT500

            Telefonos IP serie KX-NT500

            Telefonos SIP serie KX-HDV

            Programa P-SIP Softphone KX-UCMA
          


            [image: Nuevo Conmutador PBX Inteligente Panasonic KX-NS500 desde 6 y Líneas 18 Extensiones]
          

          	Centro de Llamadas Básico Panasonic
	Crecimiento modular Hasta 190 Líneas y 288 Extensiones
	(1) Requiere Tarjeta DSP para Servicios IP y SIP

Además con licencias puede activar

          	Correo de Voz Integrado
	Call Center con ACD Avanzado con Anuncio Vocal de Posición y Tiempo en Espera
	Mensajería Unificada Avanzada
	Extensiones Móviles Paralelas
	Extensiones Moviles IP y SIP
	Multipresencia Unificada
	Compatible con KX-UCMA Panasonic Softphone Móvil
	Servidor SIP de Comunicaciones


          [image: Conmutador Panasonic PBX modelo KX-HTS32 es un sistema avanzado Híbrido IP para PyMES, SOHO o SMB, con una capacidad máxima de hasta 24 puertos para extensiones.]

          Tiene un equipo Panasonic Funcionando o Dañado, con Actualización Tecnológica cambie su equipo con hasta 40% de descuento del precio de lista con Panasonic Smart Migration

          	Cambie o Actualice su Equipo KX-TDA30, KX-TDA100, KX-TDA100D, KX-TDA200, KX-TDE100, KX-TDE200, KX-NCP500, KX-NCP1000 y continue usando su cableado, distribuidor, telefonos analogicos, digitales e IP mantenga usando hasta el 95% de su infraestrucutra actual
	Tambien Cambie o Actualice su Equipo KX-TD1232, KX-TD816, KX-TD500, KX-T336 y continue usando su cableado, distribuidor, telefonos analogicos y algunos modelos digitales conserve y use hasta el 80% de su equipamiento telefónico

 

        

        


        Guia Comparativa de Productos PANASONIC

        Tabla comparativa 	de los equipos y sistemas de Telecomunicaciones PBX, IP-PBX e Hibrido de la marca Panasonic ...

         

        

        


        Más Equipos y Servicios

            SiGraba Servidores y Sistemas para Grabación Profesionales de Llamadas Telefónicas

                 

                [image: www.SiGraba.mx - Sistema de Grabación de Llamadas y Monitoreo IP en Vivo]

                
                
                Sistema de Grabación de Llamadas y Monitoreo de Voz IP en Vivo.

                Sistema para Grabar Llamadas Telefónicas, Monitoreo IP en Vivo y Administrador del Tiempo invertido en Conversaciones Telefónicas, desde 1 hasta 750 Puertos de Líneas Telefónicas, Extensiones Analógicas, Interfonos, Intercomunicadores, Sistemas de Radio de Comunicación Movil o Fuentes de Audio Análoga de Monitoreo o Supervisión en Uno o Varias oficinas con Guardado en Computadora PC, Memorias SD, Memorias MicroSD, Discos Duros y Disco en Red.

                	ACTUALIZADO: SiGraba E1 USB desde 1 hasta 4 Troncales Digitales E1 T1 PRI para grabación masiva simultánea con Monitoreo y Supervisión IP en Vivo de Multiples Usuarios simultáneamente de Forma Local, Red Lan o Wan, Administración con Programa Incluido en la misma Computadora PC No Suministrada
	NUEVO: SiGraba Universal con Memoria SD sin Necesidad de Computadora PC para Líneas Telefonicas, Extensiones Analogicas, Extensiones Digitales, SIP, IP o SoftPhone, Radios de Comunicación, Intercomunicadores, Juntas, Reuniones, Medio Ambiente y cualquier fuente de Audio
	SiGraba Universal USB para Líneas Telefónicas, Extensiones Digitales, SIP o IP, Radios, Intercomunicadores, etc. desde 1 puerto hasta 4 Puertos de grabación y monitoreo en vivo simultaneo en la misma Computadora PC
	SiGraba USB de 1, 2, 4, 8 ó 16 Puertos
	SiGraba Express PCI desde 8 y 16 hasta 128 Puertos
	SiGraba +D para Extensiones Digitales desde 8 y 16 hasta 96 Puertos
	SiGraba para Memoria SD de 1 Puerto con Registro de Llamadas
	SiGraba para Micro Disco Duro MicroDD y Memoria MicroSD y Registro Detallado de Llamadas con Red Ethernet además de Administración Web de 8 y 16 Puertos
	SiGraba para Memoria MicroSD, Registro Detallado de Llamadas con Red Ethernet y Administración Web de 2, 4 y 8 Puertos
	SiGraba Smart Touch Tactil de 2 puertos con Pantalla a Color, Grabacion de Llamadas, Correo de Voz o Contestadora Automatica y Grabadora de Conversaciones Presenciales, Reuniones, Juntas con Interface y Administracion Web


            

            

             

        
    

        

    

  







    
        
            
                Equipos y Productos

                Equipos por Marca

                	Panasonic
	Flyingvoice
	Grandstream
	SiGraba
	Excelltel
	Fanvil
	LogMeIn GoTo
	Polycom
	PRO-VOZ IVR
	Alcatel-Lucent
	Ferrari Electronic antes Innoventif
	Yeastar
	Avaya
	Cisco


                 

                Tipos de Equipos

                	Conmutadores PBX
	Conmutadores PABX
	Conmutadores Cloud
	Conmutadores IP
	Conmutadores SIP
	Grabadoras de Llamadas
	Correos de Voz
	Marcador Predictivo IVR
	Teléfonos WiFi
	Teléfonos SIP
	Teléfonos Analógicos
	Teléfonos Digitales
	Teléfonos IP


                 

            

            
                Servicios y Análisis

                Servicios

                
                	Comunicaciones Unificadas
	Consultoría Analítica
	Inventariado de Equipos
	Ventas
	Instalación
	Mantenimiento
	Análisis de Uso
	Actualizaciones
	Infraestructura
	Soporte
	Capacitación Grandstream
	Capacitación Panasonic
	Certificación Capacitación
	Ofertas y Promociones
	Varios
	Asesoría para Google Maps
	G-Suite by Google Cloud
	Blue Point de MercadoPago


                 

            

            
                Institucionales

                
                Nosotros

                	Código de Ética
	Visión
	Misión
	Valores


                 

                Más Enlaces

                	Agradecimientos
	Presentación
	Anuncio de Privacidad
	Enlaces recomendados


                 

                Compra Segura y Rápida
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                Ayuda

                	Noticias
	Manuales y Librerías
	Contactenos
	Preguntas


                 

                Búsqueda en Internet

                	
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

                        

                        

                        
                        
                         

                    


            

            

        

    

    
        
            
            [image: CASTelecom, Consultoría, Asesoría y Servicios en Telecomunicaciones, Conmutadores, Grabadoras de Llamadas, Redes y Voz por IP]
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